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Résumé :
La pénétration des ions chlorures est la cause physico-chimique essentielle qui réduit la

durée de service des ouvrages en béton armé par corrosion des armatures. Elle dépend

principalement des caractéristiques des matériaux et des conditions environnementales.

L’Algérie dispose d’une côte méditerranéenne de 1200km, d’où les principaux facteurs

de corrosion mis en cause sont les chlorures provenant de l'eau de mer ou de l'air marin.

Ce travail s’inscrit dans le contexte de préoccupations actuelles liées à la durabilité du

béton dans son environnement. Il constitue une contribution expérimentale et analytique à

la caractérisation et le suivi de l’évolution du phénomène de pénétration des ions

chlorures dans le béton armé. Ce travail est réparti en quatre parties: une recherche

bibliographique ; une partie expérimentale où les essais à l’ultrason, de corrosion

accélérée, électrochimiques, Microscopie électronique à balayage (MEB) ainsi que l’essai

de coloration aux nitrates d’argent sont élaborés ; une partie numérique où le phénomène

de pénétration des chlorures dans le béton est modélisé par le logiciel Ansys et enfin, une

partie comparaison des résultats expérimentaux et numérique.

Les résultats ont indiqué d’un côté, qu’il existe une relation entre la résistance du béton

ainsi que l’état des armatures avec la diffusion ionique des chlorures. D’un autre, que

l’épaisseur de l’enrobage est un paramètre fondamental de durabilité du béton armé qui

permet d’allonger l’initiation de la corrosion.






