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Résumé :
Nous rapportons dans ce travail de thèse l'utulisation  du plasmon de surface localisées (LSP) généré par des nanoparticules (NPs) métalliques en vue d' améliorer les performances des diodes eéectroluminescentes organiques (OLED). Deux types de nanoparticules ont ete etudies, les NPs aleatoires (RMN) et les NPs periodiques (PMN). Afin d'ptimiser les parametres des NPs pour obtenir des LSPR dans le domaine du visible, des simulations numeriques de l' effet des parametres des NPs ont été menées a l'aide de la methodeFDTD. Dans la premiere partie, nous nous sommes intéressés a la fabrication des NPs aleatoires d'argent par évaporation thermique inserees a l'interieur des heterostructuresOLED. Les effets de la taille des NPs ainsi que leur distance par rapport a la couche émissive ont été étudiés. Pour les paramètres optimisés, une exaltation de 20% de l'efficacite des OLED incorporant les NPs a été  démontrée. L'insertion de cette OLED plasmonique dans une demi-cavité verticale a permis d'exalter l'électroluminescence d'un facteur 2 accompagné d'un rétrécissement spectral jusqu'a 11 nm. Dans la deuxième partie, nous avons considéré des réseaux périodiques de NPs métalliques fabriquées par lithographie électronique sur des substrats verre/ITO. Après optimisation des paramètres des NPs, des u-OLED vertes et bleues ont été fabriquées sur les NPs d'Al. Ces dernières ont permis d'exalter l'efficacité des u-OLED avec des taux avoisinant 20 %. L'analyse du spectre d'EL de la u-OLED bleue indique la présence d'un pic attribué a l'émission d'exciplexes formés entre le NPB et le CBP qui a été  supprimé par l'incorporation des NPs d'Al. Le fait marquant dans cette étude est que la présence des NPs n'affecte pas les caractéristiques J-V de l'OLED bleue et sa luminance, donc le nombre de photons générés, augment pratiquement de 25% comparativement a l'OLED sans NPs. Les NPs d'Ag ont été utilisées pour l'étude de u-OLED rouges. Dans ce cas, le mécanisme d'injection de trous a été considerablement amélioré ce qui a conduit à un déséquilibre de charge dans la couche émissive induisant une chute de l'efficacité.




