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La relation du ressuage avec fissuration due au retrait plastique des betons autoplaçants , en partticulier par temps chaud
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Résumé :
Le béton autoplaçant (BAP) est un matériau trés  fluide capable de se mettre en place sans aucun apport de vibration .cependant ,cet avantage est contrecarré par quellques inconvénients , tels que retrait plastique, l'une des causes de la fissuration du béton .par ailleurs le BAP est caractérisén  par la présence de volume important des fines . ces dernières absorbent une grande quantité d'eau et par conséquent, minimisent le ressuage Or.celui-ci peut étre considéré dans les climats chauds comme un avantage précieux, constituant une protection naturelle de la surface du béton .

Ce travail expérimental tente d'apporterune meilleure compréhension à l'apparition de fissuration due au retrait plastique, et de justfier sa relation avec le phénoméne de ressuage. pour cela , cinq formules BAP avec différents rapports E/ C ont été formulées et comparées avec des bétons ordinaires de méme gamme (BO) en termes de retrait empéché( largeur de fissuration ). dans le méme contexete , une étude dela propagation  de fissuration en fonction du  temps(langueur de l'issuration a été meneé sur des motiers équivalents(mBAPe, mBOe) .ces differents mélangesont été places dans des différent conditions environnementals similaires au climat chaud . les résultas ont montré que le ressuage reduit de maniere significative  la langueur  de  dissurationmais il n'a aucun effet sur la laneur.d'autre part, un supplément en eau et en super plastifiant a été proposé comme solution pour éviter ou miimiser la l'issuration des BAP . Ainsi , les résultas montrent que l'ajout de 10/ d'eau résuit la longueur de l'issuration et un léger supplément en superplastifiant réduit la langeur.    )




