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Résumé :
L'objectif de ce travail est l'étude de l'effet  des procédés d'élaboration par voie solide et sol-gel des céramiques BCTZ et NBTS sur les propriétés structurales, piézoélectriques et électriques de ces  compositions.

Des ajouts ont été utilisés  en vue de synthétiser de nouvelles compositions présentant des propriétés diélectriques et piézoélectriques intéressantes au voisinage de la frontière morphotropique de phase (FMP). Les propriétés structurales et électriques de Ba0.85Ca0.15Ti0.9Zr0.1O3 préparées à différentes températures de calcination 1250, 1280 et 1300°C et à plusieurs températures de frittage de 1400 à 1550°C ont été étudiées. La composition Ba0.85Ca0.15Ti0.9Zr0.1O3 calcinée à 1280°C et frittée à 1550°C présente d'excellentes propriétés piézoélectriques: un d33=420pC/N, kp=41.57%. La présente étude a montré aussi que les températures de calcination et de frittage jouent un rôle important dans les propriétés structurales, diélectriques, et piézoélectriques des céramiques Ba0.85Ca0.15Ti0.9Zr0.1O3. La composition BCTZ-0.25%KBT présente les meilleures propriétés piézoélectriques et diélectriques un d33=226pC/N, et ?r=10566.41.

L'effet de CuO sur les propriétés structurales et diélectriques  de la composition (Na0.5Bi0.5) 0.94Ba0.06TiO3 + 0,3.% Sm2O3 (NBTS) a été aussi étudiée en détail.






