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Résumé :
Le travail presente dans ce manuscrit porte sur l'élaboration, la caractérisation structurale et morphologique des céramiques exemptes de plomb de type [(Na0.535 K0.480)0.966 Li0.058](Nb0.90Ta0.10)O3 note (NKLNT).et l'étude de ses propriétés physiques. l'influence de la méthode d'élaboration et des conditions de frittage (température, durée et atmosphère de frittage), du type de pressage et du broyage sur les propriétés structurales, diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques de ce matériau, ont été aussi étudiées dans le but d'optimiser ses propriétés piezoélectriques.

Le frittage dans un lit de poudre de NKLNT, nous a permis d'obtenir d'excellentes propriétés ferroélectriques (Pr=32 uC/cm2), diélectriques (Er=11000) et piézoélectriques avec un d33 de 203 pC/N. De même, l'augmentation du temps de frittage, nous a permis d'améliorer la densification de ce matériau ainsi que ses propriétés.

Nous avons également mis en évidence l'importance du broyage de la chamotte sur la densification. Une augmentation du taux de densification de 89 %, pour une céramique issue d'une chamotte non broyée, a 96 % d'environ pour une céramique issue d'une poudre broyée pendant 3 heures. Enfin, dans le but d'abaisser la température de frittage du système NKNLST, l'éffet de quelques ajouts de frittage a été étudie. Cette étude a montré que l'ajout de l'oxyde CuO ou l'ajout simultané des ce dernier et de Mn2O3 a diminué la température de frittage de170پ‹C, sans dégrader ses propriétés diélectriques et piézoélectriques.




