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Etude des propriétés physico-chimiques et thermomécaniques d'un nouveau matériau composite à base de fibres végétales et de déchets de PVC
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Résumé :
L'élaboration des matériaux composites bois/polymères est conditionnée par l'amélioration de la compatibilité entre la charge végétale et la matrice polymère, c'est dans cet esprit que la modification de la charge ou de la matrice est utilisée. 

    	Dans ce travail, on a modifié trois types de charges végétales, en l'occurrence les farines de grignon d'olive, noyaux de datte et  de roseau. Pour ce faire on a utilisé le chlorure de benzoyle(CB),  le dimethoxydimethylsilane (DMDMS) et le prétraitement sodique suivi du dimethoxydimethylsilane (SDMDMS) comme agents de modifications chimiques des charges.  La différence entre les charges brutes et modifiées a été mise en évidence par IRTF, test d'absorption et ATG. Cette dernière technique montre que toutes les modifications apportent de la stabilité thermique. 

On a  aussi élaboré des composites PVC plastifié /charges vierges et modifiées et PVC semi rigide / farines vierges et modifiées avec une teneur de 10 à 50pcr pour chaque charge végétale. 

Ces composites ont été caractérisés par le test d'absorption d'eau, tests mécaniques de traction (contrainte-déformation). Un choix motivé pour des considérations économiques, environnementales et techniques est porté sur  la formulation du composite PVC P/ND chargé à 20 pcr de charge non modifiée et modifiée.  Cette dernière a été soumise à des analyses ATG, DMA et une observation au MEB. 

Les valeurs de l'absorption d'eau montrent une amélioration du caractère hydrophobe de tous les composites à charges modifiées, chose qui s'est répercuté positivement sur  les tests mécaniques.  

L'analyse thermogravimétrique du composite chargé à 20 pcr de ND non modifiée et modifiée montre que le PVC P/ND modifiée par le chlorure de benzoyle  est le plus stable thermiquement, à cause du probable  rôle stabilisant du noyau aromatique du chlorure de benzoyle, alors que l'analyse DMA et MEB montrent que la modification au SDMDMS est celle qui améliore plus la compatibilité charge/matrice. 






