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Résumé :
Le présent travail constitue une contribution à la caractérisation et à la modélisation

numérique du glissement de terrain affectant le versant côtier du centre-ville de Tigzirt (Algérie). Ce

versant est caractérisé par une pente relativement faible (de 13° à 15°), composée de deux formations

géologiques principales (un substratum marneux surmonté par des dépôts quaternaires récents).

Plusieurs facteurs ont agi conjointement et expliquent l’activité de ce glissement : il s’agit de l’effet

des contextes géologique, morphologique et hydrogéologique du site combiné à des facteurs

déclenchants d’origines diverses (anthropiques, climatiques et sismiques). Ce glissement de terrain est

caractérisé par une surface de rupture plane qui mobilise un mécanisme de déformation global en

translation vers la mer.

Les résultats des calculs numériques avec le code plaxis2D, tant statique que dynamique confirment

l’état de stabilité précaire du versant. En effet, l’influence de l’effort sismique sur la stabilité du

versant a engendré une augmentation du déplacement maximal d’environ 50% par rapport au cas

statique. La surcharge et l’effet de la nappe ont une grande influence sur la réponse dynamique du

versant. En effet, l’instabilité du versant s’est accentuée avec la présence de l’urbanisation

particulièrement lorsque la nappe est en surface. L’action combinée (surcharge + séisme) mobilise

davantage le versant avec un taux de déplacements qui augmente de 84% et la zone remaniée s’élargit

sur tout le long du versant. Ce taux de déplacements et l’effet de la zone remaniée diminuent en

fonction de la profondeur de la nappe.
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