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Résumé :
Ce travail porte sur l'étude et l'application de deux procédés chimiques distincts pour la récupération du chrome(VI): dans une première partie nous avons procédé à l'élimination du chrome(VI) à partir d'un effluent industriel par électrocoagulation. Dans une deuxième partie, nous nous sommes intéressés à l'étude de l'extraction liquide-liquide et liquide-solide de Cr(III) et de Cr(VI)  par les extractants TOMAS et CYPHOS IL101 puis à l'extraction de Cr(VI)  par  une  membrane polymère plastifiée (MPP) constituée de TAC, de l'extractant-transporteur TOMAS en présence et en absence de plastifiant NPOE. Les différents facteurs influençant le rendement d'élimination et de récupération du chrome (VI) ont été examinés.

	Avec le procédé par électrocoagulation et aux conditions optimales, l'efficacité de l'élimination du chrome(VI) de l'effluent atteint la valeur de 99 % de déchromatation après 60 minutes d'électrocoagulation avec une consommation énergétique d'environ de 22,07 KWh/kg. 

	Dans la partie extraction liquide-liquide, le meilleur taux d'extraction de Cr(VI) à partir de solutions fortement acides (pH=2) est obtenu avec le TOMAS et est de 83,88 %. L'étude du transport de Cr(VI) par membrane polymère plastifiée MPP a montré que le taux de transport du chrome (VI) est égal à 93,61% et est obtenu avec une membrane MPP  constituée de 50% TAC et de 50% TOMAS dissous dans le chloroforme sans ajout de plastifiant, une  phase aqueuse source constituée d'une solution de Cr(VI) à 10 ppm, de NaNO3 à 10-2 M comme sel de fond,  de  pH = 2  et d'une  phase réceptrice de NaOH  à 0,1M. 






