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Elaboration d'un système de correction de perturbations extérieures d'un microanémométre à base d'un microcontrôleur
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Résumé :
Cette thèse traite la conception, la calibration et le test d'un système multi-capteurs anémométrique à film chaud, pour la mesure de la vitesse et de la direction du vent. A cet effet, on s'est proposé de monter deux puces MEMS à double capteur sur un support cylindrique, où chaque puce est encastrée dans sa cavité pour minimiser l'interaction thermique entre les éléments sensibles. Ensuite, le système avec son circuit de conditionnement a été calibré dans une soufflerie, dans diverses conditions. Avec les courbes de calibration obtenues, un circuit de mesure et de correction fut développé avec les Réseaux de Neurones Artificiels et implémenté sur une carte à microcontrôleur dont le rôle est le calcul de la vitesse et la direction du vent correspondantes avec la correction de l'effet des dérives en température de l'air. Les résultats des mesures obtenus par le système conçu sont très proches de ceux établis en soufflerie. Finalement, des tests ont été réalisés sur un laboratoire (LAMPA) situé dans un édifice de grande hauteur. Durant ces tests le système conçu fut monté à côté d'un anémomètre et d'une girouette optoélectroniques. Les résultats de mesure enregistrés sur la même période de temps ont été comparés. La concordance des résultats a démontré la fiabilité du système conçu à base de deux puces MEMS à double capteur. 




