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Recyclage des déchets inorganiques dans les nouveaux bétons : bétons autoplaçants (BAP), bétons fibrés ultra-hautes performances (BFUHP)
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Résumé :
L'élimination des déchets inorganiques est un enjeu important en Algérie. Une des solutions proposée est d'envisager l'utilisation de ces déchets comme agrégats légers dans les bétons et comme complément cimentaire (remplacement totale des charges fines). Dans le cadre de la formulation des nouveaux bétons, un grand volume d'addition est nécessaire de manière à réduire la quantité du ciment induite par l'augmentation du volume de pâte nécessaire pour permettre l'écoulement du béton.

Les travaux présentés dans ce document portent sur l'incorporation de trois différents déchets.  La première étude porte sur un béton autoplaçant élaboré à partir des granulats légers à base de mousse de verre en appliquant un traitement thermique adéquat. Le recyclage de ces déchets a été fait en remplaçant le sable par des granulats fins de mousse de verre à des rapports massiques (0, 30, 50 et 100%). Dans la seconde étude, des bétons autoplacants ont été préparés en utilisant des coquilles de mer comme addition minérale en substitution totale ou partielle du sable et ensuite comme un complément cimentaire, alors que dans la dernière partie, les déchets de briques réfractaires broyés et le sable de dune finement broyé ont été recyclés en tant qu'additions cimentaires complémentaires en substitution totale de la fumée de silice pour produire un nouveau béton dit ( béton fibrés ultra hautes performances).

Les essais de caractérisation rhéologique (fluidité, écoulement et ségrégation) et physico-mécanique (densité et résistance mécanique) ont été effectués sur tous les bétons étudiés. En comparant les résultats obtenus aux caractéristiques d'un béton témoin (sans substitution), et en déterminant les caractéristiques essentielles des bétons étudiés à l'etat frais et à l'etat durci, on a pu évaluer les potentialités ainsi que les performances des  différents types de déchets à être incorporés dans les nouveaux bétons : bétons fibrés ultra hautes performances et bétons autoplacants.  








