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Etude et caracterisation des fissures fines en évaluation non destructive
	Type Document
	Thèses / mémoires

	Langue
	Français

	Auteur(s)
	Hamel; Meziane/ Mohellebi; Hassane/ 

	Nombre de Pages
	92f.

	Illustration
	ill.

	Format
	30cm.

	Notes Générales
	Bibliogr. f.83-92

	Diplôme
	Doctorat

	Spécialité
	Electrotechnique

	Etablissement
	Tizi - Ouzou

	Année de Soutenance
	2018

	Sujet(s)
	Modélisation magnétothermique/ Elément fini 3D/ contrôle non destructif / 


Résumé :
Les méthodes électromagnétiques de contrôle non destructif sont fréquemment utilisées pour le contrôle de pièces conductrices. Parmi celles-ci, les méthodes d'inspection utilisant les Courants de Foucault occupent une place importante et sont appelées à se développer. 



Ce travail synthétise l'étude et la mise en place de deux dispositifsde détection de défauts par courants de Foucault. Lesdispositifs développés adoptent des capteurs à courants de Foucault, placés au-dessus despièces conductricescomportant des défauts. Afin de réaliser la caractérisation des défauts, les capteurs balayent les cibles et les signaux sont collectés par une carte d'acquisition National instruments. Les applications des dispositifsont été développées sous LabVIEW afin d'accomplir l'acquisition et le traitement des signaux des capteurs en temps réel. Pour vérifier les résultats expérimentaux, des simulations ont été effectuées en utilisant la méthode des éléments finis 3D. 





Les résultats montrent la capacité d'adaptation et la pertinence des dispositifs pour une potentielle intégration dans un processus industriel.






