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Dans Quelle mesure l'économie circulaire peut-elle aider l'émergence d'un entrepreneuriat environnemental en Algérie?
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Résumé :
La simulation numérique des structures en béton armé nécessite la représentation explicite du béton et des barres de renforcement, les deux matériaux étant modélisés séparément à l'aide de lois de comportement appropriées, y compris les variables d'endommagement du béton en compression et en traction. Même si cette méthode de modélisation est pratique et satisfaisante, elle nécessite un effort de calcul considérable.

Le but de cette thèse est de développer un modèle alternatif permettant la simulation de structures en béton armé, sans qu'il soit nécessaire de représenter explicitement les armatures en acier. 

   Une relation de comportement fictif des tirants béton armé a été développée. Le modèle est basé sur la forme de la courbe d'adhérence entre l'acier et le béton proposée par le Comité européen du béton (CEB) pour estimer les largeurs d'ouverture des fissures. Des relations couvrant le stade de fissuration jusqu'à la limite d'élasticité de l'acier sont proposées en fonction des propriétés des matériaux béton et acier, du pourcentage d'acier ainsi que de la largeur des fissures.

Le modèle développé a été implémenté dans le logiciel commercial ABAQUSà travers quelques exemples sous des charges de traction et de flexion.






