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Résumé :
Les activités scientifiques dans le domaine  du diagnostic des machines électriques ainsi que les intérêts  financiers  indirects revêtent  encore assez  d'importance. La technique présentées dans ce mémoire concerne le diagnostic des défauts dans les machines asynchrones et synchrones  polyphasées à savoir la MSAP penta-phasés et la machine asynchrone à cage en utilisant la méthode (MCSA)"l'analyse des signatures des courants du moteur". Cette méthode consiste à détecter les défauts par l'étude de certains composants fréquentiels Cette méthode est très utilisée car elle est simple, peu coûteuse. Elle est très populaire dans la détection des défauts statoriques et plus particulièrement des défauts de court-circuit entre spires de l'enroulement statorique.  ou par la vérification de la variation de certains des composants déjà existant. Elle visait de plus à différentier de manière définitive les défauts de court-circuit entre spires et défauts de rupture de barres rotoriques. 



La méthode de modélisation des machines polyphasées étudiées  utilisées  est la méthode des Circuits Electriques Magnétiquement Couplés (CEMC), il s'agit de représenter les bobinages de la machine par des circuits électriques distribués dont les inductances propres et mutuelles sont calculées en utilisant les fonctions de bobinage issues des expressions analytiques du dimensionnement de la machine asynchrone, ce type de modélisation offre un bon compromis en terme de précision et  de temps de calcul, de plus, elle permet de prendre en compte un certain nombre de défauts d'origine électromagnétique tels que les défauts de court-circuit entre spires statoriques, et les défauts de type rupture de barre rotorique.



Les modèles de type couplage magnétique des circuits électriques, à structure simple et similaire en présence des défauts électriques, ont pour ce but de modélisation, cette méthode est basée sur l'établissement des nouvelles expressions analytiques permettant de déterminer notamment les inductances d'une MSAP défaillante en fonction de ses paramètres lorsqu'elle est saine. On a montré que malgré la simplicité de ces expressions elles conduisent à une détermination suffisamment précise des paramètres du modèle en défaut des MSAP non saturées à rotor lisse. L'intérêt de ce type d'approche est qu'il offre un modèle simple de la machine avec un temps de calcul raisonnable, car il n'exige pas de faire des calculs lourds et longs pour chaque configuration de défaut, contrairement aux méthodes numériques.

L'approche basée sur l'analyse fréquentielle des courants statoriques  utilisée  donne actuellement de nombreux résultats significatifs. L'indice de défauts sera défini par une comparaison de l'amplitude des composants signataires du défaut avec le seuil de référence calculé  lorsque la machine est saine.








