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Hétérostructures Cu2O/TiO2 et Bi2O3/TiO2 nanotubulaires : synthèse et applications en photocatalyse
	Type Document
	Thèses / mémoires

	Langue
	Français

	Auteur(s)
	Hamroun; Leyla néé Rekeb/ Hamadou; Lamia/ 

	Nombre de Pages
	139f.

	Illustration
	ill.

	Format
	30cm.

	Notes Générales
	Bibliogr.

	Diplôme
	Doctorat-LMD

	Etablissement
	Tizi Ouzou

	Année de Soutenance
	2019

	Sujet(s)
	Anodisation/ Photocatalyse/ TiO2 nanotube/ Cu film/Cu2O/TiNT/ 


Résumé :
Ce travail porte sur la préparation et la caractérisation d'électrodes à base de nanotubes de TiO2 (TiNT) pour la collecte d'énergie solaire et les applications photocatalytiques. Des hétérojonctions telles que Cu film/Cu2O/TiNT et Bi/?-Bi2O3/TiNT ont été fabriqués avec succès par anodisation et électrodéposition. La voltampérométrie à balayage linéaire, la spectroscopie d'impédance électrochimique et la spectroscopie de réflectance diffuse UV-Vis ont révélé que la combinaison des nanoparticules métalliques et de l'hétérojonction p-n dans les composites ainsi synthétisés améliore considérablement l'absorption de la lumière dans le spectre visible. D'importants photocourants ainsi que des taux élevés de dégradation photocatalytique du bleu de méthylène ont été enregistrés. Cette forte activité est attribuée à une séparation et un transport plus efficaces des porteurs de charges, à une surface spécifique élevée et à la présence de nanoparticules supportant des résonances de type plasmons de surface. 




