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Valorisation des matériaux naturels algériens associés a des biopolyméres en traitement des eaux 
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Résumé :
Ce travail consiste à préparer des micro-supports adsorbants minéraux à partir des argiles locales de Maghnia(AM) et de Tizi-Ouzou (AT) pour immobiliser des métaux toxiques en solution et utilisé un biofloculant pour accélérer la décantation des suspensions chargées en métaux toxiques. 

Les résultats  de la caractérisation des argiles ont montrés une composition chimique de ces dernières proche de celle d'une montmorillonite avec des taille micro-particulaire. 

Le suivi de la cinétique de sorption en mode batch a permis la mise en évidence des conditions optimales de traitement des eaux chargées en métaux toxiques. 

Les résultats de sorption ont permis de prouvés l'efficacité de ces argiles à immobiliser les ions métallique Cu (II) et Zn (II) avec une cinétique très rapide. Par ailleurs, la capacité de rétention de l'argile de Maghnia vis-à-vis de cuivre et zinc est largement supérieure à celle de Tizi-Ouzou (27,65 mg/g contre 22, 4mg/g pour le cuivre et 23,72 mg/g contre 20,66 mg/g pour le zinc).

La modification de l'argile AT par l'hexamètaphosphate de sodium a fait augmenter sa capacité de rétention de cuivre de 22,4 mg/g à 30,32 mg/g.

 La décantabilité des microparticules d'argiles assisté au chitosane préparé (Ch-28) a montré un abattement en turbidité de 99 % au bout de 10 minutes de traitement seulement. 






