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Résumé :
Le photovoltaïque nécessite de nouveaux matériaux pour diminuer ces coûts et améliorer le rendement. Ces travaux de thèse portent sur l'étude, l'élaboration et la caractérisation des couches minces d'oxyde transparent conducteur (OTC) de type n et p; dioxyde d'étain (SnO2), oxyde de zinc (ZnO) et oxyde mixte cuivre et fer (CuFeO2) préparés par la méthode de pulvérisation cathodique magnétron. L'objectif principal recherché est la réalisation de couches minces d'OTC non coûteuses avec des propriétés favorables pour applications comme couche émettrices dans les cellules solaires à hétérojonction. Pour se faire, dans un premier temps l'élaboration et les caractérisations structurales, morphologiques, optiques et électriques des films minces obtenus ont été menées. Les résultats obtenus montrent que les propriétés des films SnO2, ZnO et CuFeO2sont adéquates pour la réalisation deshétérojonctions envisagées. De plus, afin de prévoir et améliorer les caractéristiques photovoltaïques, nous avons pu modéliser par simulation, l'impact des divers paramètres de cellule solaireZnO/Si sur les performances photovoltaïques. Les résultats indiquent que les défauts de couche absorbante et les états d'interface interviennent de manière sensible dans l'efficacité deshétérojonctions ZnO/Si. Enfin, la réalisation des hétérostructures à partir de ces matériaux (OTC) conduit à des caractéristiques I(V) en obscurité prometteuses. Ces résultats encourageants prouvent l'utilisation d'OTC en plus de couche antireflet mais comme une couche émettrice dans les cellules solaires ce qui réduit le coût de production de ces dernières. 




