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Résumé :
Ce travail consiste à l'élaboration et la caractérisation de nouveaux composites biodégradables à matrices polymères et renfort naturel. Un intérêt particulier est porté sur les fibres extraites de la plante Alfa comme renfort dans les composites à matrice polyéthylène à haute densité (PEHD) et à matrice polystyrène (PS) avec des taux allant de 0% à 30% en poids de fibres.  Nous nous sommes intéressés particulièrement à la problématique d'adhésion à l'interface fibre/matrice, issue de l'incompatibilité entre les deux phases immiscibles. Dans le but de réduire ce phénomène, la modification de la surface des fibres est primordiale. A cet effet, nous avons opté à la modification par voie chimique, où le traitement alcalin a été adopté. De ce fait, les fibres d'alfa ont été traitées par la soude caustique (NaOH) en utilisant trois concentrations différentes 1%, 3% et 5 % pendant 24h, 48h et 72h. La mise en évidence de la modification sur les fibres d'alfa a été examinée par l'Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF), la Diffraction à Rayons X (DRX), le Microscope Optique (MO), la Microscopie Electronique à Balayage (MEB), l'Analyse Thermogravimétrique (ATG), l'absorption d'eau et la perte en masse. Par ailleurs, une série expérimentale a été effectuée, qui se concentre sur les essais de caractérisation du matériau en traction, en flexion à trois points et au choc Charpy. Des mesures complémentaires de l'absorption d'eau sont également considérées. Ces essais vont permettre de déterminer l'effet du traitement alcalin sur les propriétés morphologique, physico-mécaniques des nouveaux matériaux composites.




