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Résumé :
Le but de ce travail est d'étudier l'influence des revêtements de CaO sur le comportement d'oxydation des polycristaux de Ni. Les expériences ont été réalisées sous air, dans l'intervalle de température compris entre 800°C et 1200°C. A T? 1200 ° C, les revêtements de CaO réduisent la vitesse d'oxydation.Les échantillons oxydés ont été examinés par diffraction des rayons X, et leur composition a été évalué par analyse EPMA. De plus, des mesures de conductivité électrique et des études de démixtion cinétique ont été réalisées sur des monocristaux de NiO dopé Ca, pour mieux comprendre les processus de transport impliqués lors de l'oxydation. 

Ces derniers résultats montrent que les principales caractéristiques qui contrôlent le mécanisme d'oxydation et contribuent à l'effet bénéfique des revêtements de CaO, sont :

 - la force motrice de diffusion plus faible (F) due au déplacement de la limite de phase Ni / NiO vers une PO2 plus élevée, qui augmente avec la quantité de calcium,

-les effets de blocage dus aux précipités de CaO à proximité de la position de la surface métallique d'origine, d'autant plus que la température est basse et le temps d'oxydation court. 

De plus, en accord avec les résultats précédents, la diminution des flux de lacunes qui arrivent à la surface de nickel permet d'expliquer l'effet bénéfique des revêtements sur l'adhérence métal /oxyde.






