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Elaboration et caractérisation de matériaux appartenant au système Bi/La MnO3
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Résumé :
              L'étude du système La (1-x) BixMnO3 a été réalisée par diffraction des rayons X et mesures électriques. Une solution solide continue a été mise en évidence pour la partie riche en LaMnO3 de ce système (x ? 0,6). Selon les analyses des résultats de DRX, une symétrie rhomboédrique (R-3c) a été observée pour x ? 0,4 et une structure cubique pour x = 0,5. L'étude structurelle a permis de déterminer une augmentation du paramètre moyen du réseau de la pérovskite, ainsi qu'une diminution de l'angle rhomboédrique jusqu'à une symétrie cubique pour x = 0,5. Pour x> 0.6, le système n'est plus monophasé. Des mesuresd'admittance ont été effectuées pour les céramiques dans une large gamme de fréquences (100 Hz - 1 MHz), entre la température ambiante et 800 ° C. La diminution exponentielle des conductivités AC (?AC) et les valeurs de la température ambiante correspondent à un comportement semi-conducteur. Des mesures de conductivité en courant continu (?DC) ont également été effectuées à une température inférieure à la température ambiante (25K <T <300K). Les résultats mettent en évidence une transition de phase métal-isolant. Pour la partie exponentielle des courbes ?DC, l'énergie de l'écart est comprise entre 0,1 et 0,2 eV, ce qui confirme le comportement semi-conducteur de ces matériaux.




