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Résumé :
Sous l'effet du séisme, la perte de rigidité d'un sol entraîne la perte de sa capacité portante ce qui, par la suite fait perdre les appuis de base des structures qui s'inclinent et se tassent par conséquent.

L'apparition du phénomène de tassement des sols lors de séismes, constitue un domaine de préoccupation important en géotechnique et en génie parasismique, car l'évaluation du risque de tassement dans un site donné et ses conséquences éventuelles sur les structures constituent un enjeu économique et social majeur. 

Le tassement rend compte d'une certaine manière des effets irréversibles d'un séisme sur les milieux granulaires, il est analogue à un endommagement. Différentes représentations du signal sismique ont été développées par les chercheurs etlesingénieurs,danslebutd'appréhenderlanocivitéd'unséisme en calculant des indicateurs de nocivité associés à ces représentations.

L'objectif de notre étudeest, l'évaluationdes tassements d'un sol sous une digue en enrochements en tenant compte de la nocivité du signal sismique. Les tassements sont évalués en utilisant le logiciel Plaxis où les données sismiques (base accélér ométrique artificielle) sont issues de la méthode de Sabetta et Pugliese. Une étude de corrélation entre les tassements et les indicateurs de nocivité a étémenée sur la même base de données à travers le logiciel de programmation Matlab.

L'étude réalisée a principalement abouti à l'élaboration d'unmodèle d'estimation du tassement, fondé sur les indicateurs denocivité qui permet d'appréhender de manière réaliste le comportement du sol étudié sous l'action sismique.

Les corrélations obtenues avec les différents critères nous permettent de conclure,qu'ils peuvent être de bons indicateurs d'endommagement du modèle de sol étudié sous la digueen enrochements.






