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Résumé :
L'objectif de cette thèse a été d'étudier le transport thermique de suspensions de nanoparticules de cuivre appelées plus couramment nanofluides afin de quantifier l'importance des principaux paramètres, tels que la concentration, la mouillabilité et la taille des nanoparticules, impliqués dans l'amélioration de la conductivité thermique. Dans la première partie, une approche théorique microscopique efficace, la théorie de la réponse linéaire adossée aux simulations de la dynamique moléculaire à l'équilibre, a permis de mettre en exergue le rôle de la couche à l'interface nanoparticule-fluide dans l'amélioration de la conductivité thermique des nanofluides considérés. Les résultats de ces recherches mettent en évidence l'influence des modes de vibration des atomes d'argon liquide situés autour des nanoparticules de cuivre sur la conductivité thermique. Des conclusions ont été tirées sur la corrélation entre l'augmentation du libre parcours moyen des modes vibrationnels des nanoparticules de cuivre et l'augmentation de la conductivité thermique. 



	Dans la deuxième partie expérimentale, l'élaboration de nanoparticules de cuivre basée sur la méthode de dépôt par plasma RF, sur substrat liquide a été réalisée. Dans un premier temps, après la description des paramètres caractéristiques du dépôt et des caractérisations par spectrophotométrie, microscopie à force atomique et diffraction dynamique de la lumière, la formation de nanoparticules de Cu2O de diamètre allant de quelques nanomètres à une centaine de nanomètres a été démontrée. Puis, dans un deuxième temps, l'influence d'un certain nombre de paramètres expérimentaux sur la nature, la morphologie et la taille des nanoparticules a été rapportée. Une stabilité modérée du nanofluide a pu être atteinte. D'un point de vue applicatif, l'ensemble de ces études pourraient conduire à l'optimisation de la productivité des distillateurs solaires.






