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Résumé :
La défaillance des infrastructures hydrauliques entraîne des inondations majeures dans la zone en aval, pouvant entraîner des indemnités catastrophiques. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir les inondations résultant d'une rupture éventuelle d'un barrage et de planifier les mesures appropriées pour atténuer les dommages. Aussi lors des crues exceptionnelles, des risques d'inondation peuvent être occasionnés par suite d'un éventuel débordement d'un Oued au niveau de la vallée moyenne  du Sébaou, entraînant  une divagation des cours d'eaux conjuguée aux débits de ruissellement en provenance des zones imperméabilisées. Ces phénomènes ont pour conséquence immédiate le dis-fonctionnement des réseaux d'assainissement, entre autres ceux des eaux pluviales. cet égard, la modélisation numérique est de plus en plus adoptée pour simuler et comprendre le mécanisme hydraulique du phénomène. De plus, les systèmes d'information géographique (SIG) sont actuellement indispensables pour une analyse et une gestion efficaces des catastrophes dans ce domaine.

 La présente étude vise à prédire la vague de crue survenant après un scénario de la  rupture du barrage Taksebt et à analyser le temps de propagation de la vague en aval du barrage, et le cas d'un scénario de débordement de cours d'eau pour préparer des cartes des inondations de différentes périodes de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans dans l'oued Bougdoura; Oued  Sébaou et Oued Sebt dans la ville de Draa Ben Khedda à Tizi Ouzou. Cette fin, le modèle hydrodynamique HEC RAS 2D a été utilisé pour simuler les deux scénarios, ce qui a permis d'estimer les caractéristiques hydrauliques en aval du barrage et dans les rives des oueds. Grâce à l'analyse SIG, le modèle fournit une vue réaliste et ses capacités d'affichage sont combinées à la modélisation hydraulique et les  outils pour développer la carte d'inondation. L'analyse géospatiale réalisée dans les SIG a montré que de nombreuses zones résidentielles sont considérées comme étant en danger en cas de rupture du barrage Taksebt. Par conséquent, un système d'alérte et d'évacuation des résidents concernés a été suggéré pour modérer les liens de causalité sur la base des résultats obtenus.






