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Effet de la technique et des conditions de synthèses de la composition (Na0.5Bi0.5)0.94Ba0.06TiO3 sur les propriétés diélectriques et piézo-électriques.
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Résumé :
L'objectif de ce travail est l'étude de l'effet des procédés de synthèse et l'effet des conditions de frittage (température, temps de palier et le milieu) sur les propriétés structurales, diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques des céramiques NBT-06BT élaborées.

La présente étude a montré que les céramiques élaborées par voie semi-solide et frittées à 1200°C/2h présentent de bonnes propriétés diélectriques (?r = 6269 et Tan(?) = 0,009 à Tc), ferroélectriques (Pr = 35,83 µC/cm2, Ec = 2.46 kV/mm) et 

Piézoélectriques (d33 = 149 pC/N). Les céramiques NBT-06BT-0,3%Sm frittées dans un lit de poudre présentent des propriétés optimales : diélectriques (?r> 1800, Tan(?)< 5.10-3), piézoélectriques (d33 = 112 pC/N) et ferroélectriques (Pr =  28.6 µC/cm2, Ec = 3.26 kV/cm).

Dans ce travail de thèse, un capteur d'humidité à base du matériau céramique NBT-06BT a été fabriqué avec succès et les propriétés de détection de ce capteur ont été étudiées. Le capteur d'humidité NBT-06BT possède de bonnes caractéristiques de détection de l'humidité : une sensible élevée et une meilleure linéarité à une fréquence de fonctionnement de 100 Hz. Le temps de réponse et le temps de recouvrement sont respectivement d'environ 68 s et 125 s et l'hystérésis maximale est de 4,69 % HR à 100 Hz.






