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Relation entre la ductilité globale et le facteur de comportement pour les structures en maçonnerie armée
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Résumé :
L'étude menée se base sur des structures en maçonnerie armée, de produits de petits éléments creux à armatures noyées dans les joints horizontaux. 

 Les structures en maçonnerie font partie des structures qui sont les plus vulnérables aux secousses sismiques en raison de leurs caractéristiques mécaniques, de leurs composantes et de leurs problèmes d'interaction.

Lors de cycles de chargement alternés, comme c'est le cas durant les tremblements de terre, les structures entrent dans un état de comportement non élastique. Ce qui est le cas notamment des structures en maçonnerie armée. Elles  absorbent l'énergie communiquée par le séisme. Cette faculté peut être décrite, à l'aide du facteur de comportement q (R pour le règlement Algérien).

    Dans cette recherche est présentée une méthode de détermination de ce facteur de comportement global q et la ductilité globale des structures en maçonnerie armée et la relation qui les lie.

Nous avons considéré que la maçonnerie armée est constituée de deux éléments, les joints de mortier armé d'une part et l'élément creux d'autre part : modèle macro.

     Cette étude a été rendue possible grâce à un logiciel de calcul non linéaire Drain 2D,  fondé sur base de la méthode des éléments finis ou l'élément panneau de cisaillement a été introduit.

     Une série de calcul a été effectuée sur un nombre de structures de deux, trois, quatre et cinq niveaux. Leurs dimensionnements se sont faits selon les règles et codes en vigueur. Elles sont soumises à des charges verticales dues à leurs poids propres, et à des charges horizontales dues aux forces sismiques introduites par trois accélérogrammes à savoir El Centro, Cherchell et Kobe.

 Les résultats trouvés sont plutôt rassurant puisqu'ils sont comparables à ceux des voiles en béton armé du point de vue : Coefficient de comportement R qui exprime la capacité de dissipation d'énergie.

Ductilité globale des structures étudiées qui exprime l'aptitude à se déformer sans rompre.   








