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Evaluation du comportement non linéaire des structures en béton armé vis-à-vis des sollicitations sismiques
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Résumé :
Le facteur le plus important pour qu'une structure en béton armé se comporte de façon adéquate lors d'un séisme est sa ductilité,qui est la capacité de celle-ci à subir des déformations inélastiques avant sa rupture.On s'intéresse à l'étudedu comportement en termes de ductilité locale et globale des éléments structuraux (portiques) de bâtiment en béton armé. Dans la première partie, nous présentons deux méthodes d'analyse du comportement non linéaireen flexion, des portiques (de type poteau-poutre) en béton armé sous chargement statique monotone, croissantjusqu'à la rupture. La première méthode est effectuée pour le cas des sections fléchies en béton armé, illustrésous forme de programme" Sectenol 1 ",est-cepour déduire la ductilité locale de la section étudiée. La seconde méthode, nous permet d'évaluer le comportement non linéaire des éléments structuraux poteau poutre et portiqueen béton armé, en utilisant l'outil de calcul " Poutre mince 2 "et déduire la ductilité globale de l'élément étudié.Dans la deuxième partie, le comportement dynamique est étudié par application de la méthode " Push-over " dans le cas d'une analyse statique non linéaire sur un portique, qui consiste à superposer la courbe représentant la capacité résistante du portique, avec la courbe représentative de la sollicitation apportée par le séisme (spectre de réponse). L'intersection de ces deux courbes, présente le point de performance du portique, ensuite, déduire sa ductilité globale. Les résultats numériques obtenus avec la présente étude,pour valider le programme " Poutre mince 2 ", sont en concordance favorable avec ceux obtenus par l'expérience, en confrontant nos résultats numériques à des résultats analytiques ou expérimentaux obtenus par d'autres auteurs. Les résultats permettent aussi une meilleure compréhension du comportement non linéaire des éléments structuraux en béton armé soumis à des charges statiques monotone jusqu'à la rupture.L'étude paramétrique montre que les facteurs, tel que la résistance à la compression du béton, le pourcentage d'armatures longitudinales idéale a un effet favorable sur la ductilité. Inversement, l'effort normal de compression et la résistance élevée des armatures tendues dégradent la ductilité. 




