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Résumé :
Ce travail détaille la modalisation et la simulation de système photovoltaïque, de système éolien et trois topologies d'hybridation de ces sources photovoltaïque et éolienne, dont le but essentiel est de faire une étude comparative entre tous les systèmes et encourager leurs intégrations dans les zones urbaines pour satisfaire la demande énergétique croissante et atteindre un développement plus durable.  Pour ce faire, la modélisation et la simulation de chaque système est se réalisée indépendamment. Pour le système PV, le générateur PV est connecté à un hacheur qui fait la commande par la logique floue pour suivre le point de fonctionnement maximale, ce dernier est connecté au réseau via un onduleur et un filtre RL. Le système éolien est à la base d'un génératrice synchrone à aiment permanant (GSAP), connecté à un onduleur à travers un redresseur à diode et un hacheur contrôlé par la logique floue pour atteindre la puissance maximale disponible au vent, avec un système de réglage de l'ongle d'orientation des pales pour mobiliser la turbine selon la direction et la vitesse de vent afin de la sécurisée. Pour le système hybride, plusieurs topologies sont appliqués ; la première est une combinaison à bus CC avec un MPPT individuels, les sources PV  et éolien sont connectés à un onduleur commun à travers des hacheurs individuels pour maximiser la puissance par la logique floue. La deuxième architecture est encore une combinaison à bus DC mais avec un MPPT commun, les deux systèmes sont connectés à l'onduleur à l'intermédiaire d'un seul hacheur. La troisième topologie est la connexion de deux système à un bus AC, chaque système a un hacheur et un onduleur personnel. La même commande est appliquée pour contrôler les puissances active et réactive séparément. Un filtre RL est associé pour minimiser les harmoniques de courant et tension injecté au réseau électrique. Les performances de chaque système ont été testées pour différents variation de conditions métrologiques (température, ensoleillement, vitesse de vent) et de variation de la charge. Les résultats de simulation sont représentés qui confirment  l'efficacité de système hybride à fournir une énergie plus fiable que les systèmes individuels. Le système hybride à bus AC et le système à bus DC  avec MPPT individuels sont plus robuste que le système à  bus DC avec un  MPPT commun.  L'efficacité des contrôles appliqués ; la logique floue à suivre le point de puissance maximale, le contrôle de bus DC à stabiliser la tension continue et la commande vectorielle à garantir un facteur de puissance unitaire.




