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Hydrogénation catalytique de CO2 en méthanol et sa réactivité en diméthyléther sur des catalyseurs hybrides CuO-ZnO-Al2O3 et HZSM5
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Résumé :
Le présent travail porte sur l'étude et le développement de nouveaux systèmes catalytiques pour la synthèse de méthanol et sa déshydratation en diméthyléther en une seule étape. La synthèse du méthanol a été réalisée à partir d'un mélange réactionnel CO2/H2 sur un catalyseur commercial CuO-ZnO/Al2O3 (CZA) sous une pression de 30 bar. Ce catalyseur a été ensuite couplé à un catalyseur acide, une zéolithe commerciale HZSM-5, pour convertir le méthanol en diméthyléther. Dans un premier temps, différent mélanges mécaniques ont été réalisé avec le catalyseur CZA et la zéolithe commerciale HZSM-5, d'après les résultats obtenus il s'avère que le mélange le plus intime de ces deux phases induit une perte des performances catalytiques de la zéolithe. Par la suite une zéolithe hiérarchique a été synthétisée par voie hydrothermal, combinée au catalyseur CZA, cette zéolithe présente une meilleure sélectivité en diméthyléther (77%) comparée à la zéolithe classique (73%). Les résultats obtenus ont démontré qu'en plus de la morphologie de la zéolithe, la nature des sites acides jouent un rôle crucial dans la détermination du taux de production de diméthyléther.




