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Optimisation du traitement tertiaire des effluents secondaires de STEP par procédés intensifs et extensifs
	Type Document
	Thèses / mémoires

	Langue
	Français

	Auteur(s)
	Belmihoub; Naima/ Metahri; Mohammed Saïd/ 

	Nombre de Pages
	98 f.

	Illustration
	ill.

	Format
	30 cm.

	Notes Générales
	Bibliogr.

	Diplôme
	Doctorat-LMD

	Spécialité
	Agronomie

	Etablissement
	Tizi Ouzou

	Année de Soutenance
	2023

	Sujet(s)
	Effluents secondaires/ Opuntia ficus indica/ Contamination fécale/ 


Résumé :
Cette thèse a pour objectif d'étudier l'effet des différentes bio coagulants issus des cladodes d'Opuntia ficus indica  sur la réduction de la turbidité et la densité des bactéries indicatrices de contamination fécale, qui ne peuvent pas être éliminées après l'étape du clarification. Elle ouvre aussi la possibilité de la mise en valeur des nutriments des effluents secondaires de STEP par un bilan annuel.Les valeurs des paramètres de pollution des eaux usées traitées étudiées, à savoir les matières ensuspension, la demande chimique en oxygène, la demande biologique en oxygène, les formes d'azote : NH4+, NO2-et NO3- et le phosphore (PO43-),ne présentent aucun danger quant à leur réutilisation enagriculture.Le bilan des nutriments issu d'un débit total épuré de la STEP Est est de 4 929 969,83 m3comprend 323 tonnes d'azote et 187 tonnes de phosphore. Le traitement de l'effluent secondaire liquide de la STEP Est de Tizi-Ouzou avec les bio coagulants a permis de réduire la turbidité avec un pourcentage optimal de 65 % pour le gel, 53 % pour la poudre, et 62 % pour l'extraitaqueux.Un temps de contact de 1 heure et une dose de 8mL de bio coagulant permet de réduire les E. coli et les coliformes fécaux respectivement de 6,7 logUFC/100ml à 2,65logUFC/100ml (60%) et de 7,95log UFC/100ml à 2,89 logUFC/100 ml (59%). Pour le même temps de contact et la même dosede bio cogulant, les staphylococcus aureus sont réduits de 6,5 logUFC/100ml  à 1,7 logUFC/100ml (72%), suivant la normeIANOR (2014).Ces résultats atteints permettent deréutiliser cet effluent en irrigation.
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Summary

This thesis aims to study the effect of different biocoagulants from the cladodes of Opuntiaficusindica on the reduction of turbidity and the density of bacteria indicative of faecal contamination, which cannot be eliminated after the step of clarification. It also opens up the possibility of enhancing the nutrients of secondary effluents from STEP through an annual assessment. The values of the treated wastewater pollution parameters studied, namely suspended solids, chemical oxygen demand, biological oxygen demand, forms of nitrogen: NH4+, NO2- and NO3- and phosphorus (PO43- ), do not present any danger with regard to their reuse in agriculture. The nutrient balance resulting from a total purified flow from the STEP Est is 4,929,969.83 m3, including 323 tonnes of nitrogen and 187 tonnes of phosphorus. The treatment of liquid secondary effluent from the Tizi-Ouzou STEP East with biocoagulants has reduced turbidity with an optimal percentage of 65% for the gel, 53% for the powder, and 62% for the extract aqueous. A contact time of 1 hour and a dose of 8mL of biocoagulant reduces E. coli and faecal coliforms respectively by 6.7 log CFU/100ml to 2.65 log CFU/100ml (60%) and by 7 .95 log CFU/100ml to 2.89 logCFU/100ml (59%). For the same contact time and the same dose of biocogulant, Staphylococcus aureus are reduced from 6.5 log CFU/100ml to 1.7 log CFU/100ml (72%), according to the IANOR standard (2014). These results achieved make it possible to reuse this effluent in irrigation.






