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Etude des paramètres influant sur les caractéristiques de la décharge couronne
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Résumé :
Cette thèse concerne l’étude expérimentale de deux réacteurs à décharge couronne l’un en géométrie pointe-plan et l’autre en géométrie multi pointes-plan. L’étude a porté sur l’influence des paramètres électro-géométriques et de la pression sur les caractéristiques des décharges couronne, sous tension continue, pour ces deux configurations. Les paramètres considérés sont : la distance inter-électrodes, le rayon de courbure des pointes, le matériau de l’électrode active et la pression. L’étude a montré que l’aluminium représente un matériau de choix pour concevoir un réacteur à décharge couronne. L’étude du système multi pointes-plan a porté sur une électrode circulaire composée d’une pointe centrale et huit pointes périphériques. La disposition des pointes périphériques peut prendre quatre positions dépendant de la distance entre elles et la pointe centrale. L’étude a montré que le courant augmente avec l’augmentation de la distance entre la pointe centrale et les pointes périphériques. Quand la distance inter-électrodes dépasse une certaine valeur, l’efficacité du réacteur à plasma diminue pour les grandes distances entre la pointe centrale et les pointes périphériques. Enfin, il intéressant de travailler à basse pression si l’on veut avoir un courant de décharge élevé avec une faible tension.




