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Analyse expérimentale du comportement thermo-mécanique d'une matrice cimentaire renforcéé de fibres de différentes natures
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Résumé :
Les valorisations des sédiments de dragage des barrages ont permis d'augmenter leurs durées de vie et de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l'industrie du ciment.   ? température ambiante, les bétons non fibrés ou fibrés de sédiments traités tel que la vase calcinée présentent des performances physique, mécaniques et durabilité à court, moyen et à long terme très satisfaisantes. Cependant, plusieurs questions restent encore posées, concernant ses propriétés et son comportement lorsqu'il est exposé à des températures élevées tels que les incendies. L'objectif de cette étude est la valorisation des sédiments calcinés du barrage de Fergoug (Ouest Algérien) pour élaborer des bétons fibrés exposés aux hautes températures. A cet effet, ce travail consiste à tester d'une façon expérimentale la contribution de 0%,8 %, 12 % et 16 % de vase calcinée dans les bétons ordinaires renforcés de fibre de polypropylène avec un pourcentage volumique de 0, 0.05 et 0.1% et de fibre métallique avec un taux volumique de 0, 0.5 et 1% soumis à des températures élevées jusqu'à 800 °C. Les sédiments ont été calcinés à 750°C pendant 5 heures. Les spécimens de béton, issus de ces formulations, ont été soumis à des cycles de chauffage-refroidissement de la température ambiante à une température de 400°C, 500°C et 800°C, dans un four électrique à moufle, avec une vitesse de montée de température de 2°C/min aux différents âges de 28 et 90 jours.  Les caractéristiques physiques (perte de masse et porosité) et mécaniques (la résistance en compression, la résistance en traction par flexion et l'indice de ténacité) de ces bétons sont étudiées  avant et après chauffage. Le résultat expérimental indique que l'inclusion de 8% et 12% de sédiments calcinés avec les deux types de fibres améliore considérablement les propriétés physiques et mécaniques du béton à l'état sain et chauffé.




