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Comportement en fatigue statique et dynamique d'un matériau composite tissé. effet du recyclage sur les caractéristique d'usage du matériau.
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Résumé :
L'objectif principal de ce travail est d'étudier le comportement mécanique en flexion sous sollicitations statique et  de fatigue dynamique  des  composites stratifiés à matrice polyester renforcés par de fibres de  verre destinésprincipalementà être utilisés dans la construction  des bateaux de pêche et de plaisance,afin de déterminer leurs propriétés mécaniques et d'évaluer leur comportement sous différentes  conditions. 

Notre étude s'articule principalement autour de  plusieurs  parties essentielles. Dans un premier temps, nous sommes intéressé à déterminer les caractéristiques mécaniques en flexion trois point  de différents composites stratifiés sous sollicitations statiques. Ensuite,un autre intérêt a été portéà notre étude, où nous avons étudié l'effet du vieillissement accéléré sur les performances d'usage de nos composite.Ce pointest l'un  des problèmes cruciaux rencontrés,et reste  important à étudier et à prendre en considération  dans la prévision de la durée de vie de toutestructure.De ce fait, nous avons effectués des essais de flexion trois points sur des  éprouvettes exposées  à différents environnements agressifs (eau distillée, eau de mer  et différentes température) en fonction du temps afin de suivre les évolutions des propriétés mécaniques.La  comparaisondes résultats obtenus avec ceux de la première partie  nous a permis de suivre la  variation de leurs caractéristiques et d'évaluer  le comportement de nos starifiés tout en   déduisant leur résistance dans des conditions variées.D'une autre part, des tests  de fatigue dynamique de flexion encastrée /libre ont été menés permettant de tracer des  courbes de WOHLER pour  différents  critères de fin d'essai N5, N15, N10 et N20.

La dernière partie est consacrée au recyclage des déchets de production  des composites thermodurcissables issus de fabrication des bateaux de plaisance. Ces derniers sont récupérés, découpés et  broyés, pour être ensuite réutilisés dans de nouveaux composites  comme renforts.Par conséquent, une étude de l'effet de la fraction massique du renfort fibreux recyclé sur le comportement des compositesa été effectuée. 








