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Analyse du comportement d'une centrale solaire thermique à concentration à base des nanofluides
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Résumé :
L'objectif de ce travail est d'examiner la performance d'une centrale solaire à concentration à bases de nanofluides d'une puissance de 50 MWe, sur différentes régions Algérienne (Bechar, Tamanrasset, In-Salah et Hassi-Rmel). Pour répondre à cette problématique, nous avons divisé le travail en deux parties . Dans la première partie, nous avons étudié l'effet de la température et de la concentration des nanoparticules et le fluide de base sur les propriétés thermophysiques de différents nanofluides (Mono et hybrides). Dans la seconde partie, nous avons intégré les propriétés des nanofluides dans le logiciel SAM (System Advisor Model) pour réaliser une simulation d'une centrale solaire cylindro-parabolique. Les résultats montrent une amélioration de propriétés thermophysiques des nanofluides par rapport à leurs fluides purs. Enfin, le nanofluide à base de Dowtherm A/CuO est considéré comme un fluide le plus compétitif à utiliser dans les applications CSP.  Nous avons constaté également que   les deux sites In-Salah et Tamanrasset sont les plus favorables avec une efficacité de la centrale solaire à bases des nanofluides équivalente à 51% et le rendement optique est de 68,8% et 68,85%  à In-Salah et Tamanrasset, respectivement. 




