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Résumé :
L'objectif principal de cette thèse est le dimensionnement et l'étude de la gestion des flux énergétiques et l'évaluation des performances énergétique et exégétique  dans un système hybride PV-éolien-Diesel-Batterie.  Tout d'abord, le système hybride proposé a été optimisé à l'aide du logiciel HOMER. Dans la deuxième étape, un modèle mathématique a été développé pour assurer une gestion efficace de l'énergie sur la base de différentes stratégies d'exploitation  pour un fonctionnement global du système. L'analyse a montré que le système d'énergie renouvelable (PV-éolien) est capable de fournir environ 70 % de la demande. L'énergie éolienne occupe la première place avec 43% de la production totale annuelle d'électricité, suivi par le générateur diesel (avec 31%) tandis que la fraction restante est attribuée aux panneaux PV, en outre les résultats  des analyses d'énergies et d'exergies ont donné  les moyennes annuelles d'énergie et d'exergie du générateur photovoltaïque qui sont de 11,23% et de 12,10% respectivement. De même, les valeurs d'efficacité sont calculées pour l'éolienne, elle est de 41,41% pour l'énergie et 34,60% pour l'exergie, pour le générateur diésel  à 34,38 % pour l'énergie et 32,14 % pour l'éxergie, respectivement. Le système répond efficacement à la demande en énergie avec une performance optimale et un investissement minimal. Le coût net actuel et le coût de l'énergie de la configuration proposée sont   250794 




