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Résumé :
Cette thèse traite la synthèse et caractérisation microstructurale de solutions solides de phases nanolamellaires de type MAX. Après avoir synthétisé la phase MAX Ti2AlC pure, deux techniques distinctes ont été utilisées pour l'élaboration de la solution solide : la première est par frittage naturel d'un mélange de poudres Ti2AlC-Cu et la deuxième par compression isostatique à chaud.

Le frittage naturel du mélange Ti2AlC-Cu, opéré à 700°C, 760°C et 800°C a provoqué une légère augmentation des paramètres de maille a et c de Ti2AlC, significative de la présence de Cu dans la maille cristalline de cette phase MAX.

Ainsi, de nouvelles solutions solides de [Ti(1-y)Cuy]2[Al(1-x)Cux]C ont été synthétisées par frittage à 760 et à 800 ?C. Les analyses par DRX et les observations au MEB couplé à l'EDXS ont montré que les atomes de Cu s'insèrent dans la structure cristallographique de Ti2AlC. Les dissolutions sélectives et analyses parICP-OES et EDXS ont révélé les compositions chimiques des phases synthétisées(Ti0,85Cu0,15)2(Al0,75Cu0,25)C et(Ti0,85Cu0,15)2(Al0,58Cu0,42)C, respectivement à 760 et 800 °C et mis en évidence le fait que le taux de substitution sur le site A de la phase MAX augmente avec la température.






