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Caracterisation des materiaux composites par la technique non destructive des courants de poucault
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Résumé :
La méthode du Contrôle Non Destructif par Courant de Foucault (CND-CF) s'applique sur les matériaux électriquement conducteurs est basée sur l'interaction entre une source de champ magnétique( bobine) et un matériau conducteur.

Les matériaux composites, en particulier à fibres de carbone CFRP, électriquement conducteur font l'objet principal de notre étude. Ils se caractérisent non seulement par leurs légèretés, mais aussi leurs robustes seset coût de revient, chose particulièrement intéressante lors que le gainenmass et 

out en ayant de bonnes caractéristiques est recherché.



Toutefois, ces matériaux présentent des défauts introduits soit lors du processus de fabrication (porosités,délaminage...)oulors de la miseen service, il est donc impératif de mesurer ces défauts dans le but d'en garantir la fiabilité et la sûreté. Le présent travail s'inscrit dans cette optique et dont le principal objectif est de caractériser les matériaux composites par la technique non-des tructive des courants de Foucault.

La méthode de résolution à la quelle on a eu recours se trouve être la méthode des éléments finis stochastique intrusive permettant le traitement et post-traitement du problème en une seuleétape,comparaisondela variation d'impédance obtenue avec les valeurs expérimentales.






