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Effet du ciment sans ajouts (CPA) sur les propriétés caractéristiques des mortiers et bétons à hautes performances à base de poudre de verre (étude éxpérimentale)
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Résumé :
       L'amélioration des propriétés physico-mécanique du béton reste toujours l'un des soucis majeurs des chercheurs, pour cela la technologie du béton incorporant les débris de verre broyés s'inscrit dans une approche du développement durable. En effet, cette technologie permet de porter  un changement de l'environnement par la récupération des bouteilles de verre jetées dans la nature en Algérie (en bord de mer, le long des routes et dans les espaces verts) sachant qu'une bouteille en verre met au moins 4.000 ans pour se dégrader. Ce verre très riche en silice réactive vue sa composition chimique, broyé finement  sera utilisé comme substituant pour la confection des produits cimentaires, ce qui semble être une bonne alternative pour son recyclage. 

     Valoriser l'ajout de la poudre de verre (PV) comme remplacement partiel du ciment sans ajouts CPA dans la composition du mortier et béton à hautes performances (MHP et BHP) est l'objectif essentiel assigné à ce travail à travers la caractérisation expérimentale du comportement dans le temps des éléments fabriqués, à partir de ce type de béton avec une substitution dans des proportions différentes de la poudre de verre variant de 10 à 30 % par rapport à la masse du ciment. ? cet effet, une étude comparative a été menée sur un mortier et béton à haute performance de référence sans poudre de verre, tout en variant le rapport Eau- Liant (E/L) et le rapport Eau-Ciment (E/C), fixés à 0.35 et à 0.5.A savoir que notre Liant est composé de Ciment et PV ( L = C+PV).  Ce choix de ce type de ciment (95% clinker + 5% gypse) est très judicieux dans le but d'éliminer toute sorte d'interaction entre la PV et les autres ajouts cimentaires rajoutés lors de la fabrication des ciments commerciaux.

    Outre  que l'intérêt économique, notre étude a montré que les mortiers et bétons avec PV présentaient des performances très intéressantes à long terme validées conjointement avec les résultats des vitesses d'ondes ultrasonores et la  microstructure interne des échantillons examinés.

Les résultats des essais de l'attaque acide (Hcl), l'attaque sulfatique (MgSO4) et l'eau de mer ont montré également que la PV à une influence sensiblement positive sur les propriétés physico-mécaniques et la durabilité des produits cimentaires dans les quels elle est incorporée.






