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Résumé :
Le barrage de Taksebt a été choisi pour l'étude de cas en utilisant un modèle numérique bidimensionnel par éléments finis dans des conditions d'analyse transitoire. Le logiciel de calcul GeoStudio est utilisé à travers le modèle d'analyse Seep/W. Ce dernier prend en compte l'écoulement à la fois dans la zone saturée et dans la zone non saturée. La formulation de Seep/W permet d'analyser le comportement hydraulique du barrage pour trois cas possibles, à savoir : pendant le remplissage de la retenue, en conditions d'exploitation (barrage en service) et en conditions de vidange rapide. La variation du niveau d'eau dans le réservoir, les propriétés des matériaux et les conditions aux limites sont les variables d'entrée. L'analyse consiste à étudier la dissipation des pressions d'eau interstitielles, le réseau d'écoulement, le débit de fuite et le coefficient de sécurité, sous l'effet des fluctuations du niveau d'eau dans le réservoir. Les résultats de la simulation numérique en termes de pressions interstitielles sont analysés et comparés aux mesures de l'instrumentation réelles enregistrées par les cellules de pression interstitielle sur une période représentative bien définie allant de 2011 à 2019.

Après analyse, les résultats numériques obtenus du modèle de simulation, à savoir les pressions d'eau interstitielles, sont satisfaisants pour autant qu'elles sont proches de ceux enregistrés par les cellules de pression d'eau interstitielle. La variation des pressions d'eau interstitielles est influencée par la profondeur du niveau d'eau dans le réservoir, en conditions d'exploitation, mais également pendant le remplissage et de la vidange de la retenue. De plus, l'intensité et la variation du débit de fuite en aval sont proportionnelles à la profondeur de la cote d'eau dans le réservoir.






