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Résumé :
Dans ce travail, nous avons entrepris une analyse approfondie de la relation entre la microstructure et le comportement à la corrosion de l'alliage Aluminium-Silicium de fonderie AlSi10Cu(Fe), élaboré à l'unité de fonderie d'aluminium à Rouiba de la société SNVI, dans la solution de chlorure de sodium. Pour ce faire, nous avons employé plusieurs techniques d'investigation telles que la diffraction des rayons X, des techniques électrochimiques, la microscopie optique et électronique à balayage équipée de l'EDS. Cette analyse a mis en   lumière une microstructure remarquablement hétérogène de l'alliage, révélant la présence de multiples phases en sus de la matrice principale, ainsi que des porosités aux échelles nano et microscopiques. Parmi les résultats significatifs, une observation d'une nouvelle phase, identifiée comme Cu61.22Zn25.39Ni11.54Al1.54, qui n'avait pas été précédemment répertoriée dans la littérature. De plus, nous avons examiné attentivement la dissolution de la matrice d'aluminium entourant les phases eutectiques Al-Si, ainsi que la dissolution des particules intermétallique, identifiant les nanopores à la surface des échantillons et soulignant leur possible responsabilité dans les phénomènes de corrosion par piqûre. Nos analyses détaillées des zones de piqûres ont révélé la présence de plusieurs éléments, dont l'oxygène, l'aluminium, le silicium, le magnésium et le chlore, mettant en évidence la complexité des mécanismes impliqués dans les processus de corrosion. Ces résultats apportent de nouvelles perspectives sur la composition et la complexité de la microstructure de cet alliage et ouvrent la voie à une meilleure compréhension de ses propriétés et comportements à la corrosion lorsqu'il est exposé à des environnements corrosifs.




