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Résumé :
L'objectif de cette thèse est l'utilisation de l'extraction liquide-liquide et l'élaboration de membranes polymères à base de triacétate de cellulose, de polypropylène pour une application dans la récupération de l'élément rare et critique le bismuth, par les liquides ioniques: le chlorure de trioctylmethylammonium (Aliquat 336) et le chlorure de trihexyl(tetradecyl)phosphonium (THTDPCl). Ces membranes polymères sont des technologies vertes faciles à préparer, légères, stables et très sélectives vis-à-vis de l'extraction et de la récupération de traces de métaux. Les membranes polymères à inclusion (MPI) ont été préparées sous forme d'un film fin par dissolution du polymère triacétate de cellulose, de liquide ionique et d'un plastifiant dans le chloroforme. Les membranes liquides supportées (MLS) à base de polypropylène sont commerciales et ont été élaborées par imprégnation par les liquides ioniques dissous dans le chloroforme. Les performances de ces méthodes à extraire et à récupérer sélectivement le bismuth à partir de solutions ont été étudiées en fonction de différents paramètres physico-chimiques. Les résultats des expériences d'extraction liquide-liquide du bismuth à partir de solutions acides (HCl, H2SO4, HNO3) habituellement utilisées dans le traitement hydrométallurgique du bismuth ont montré que l'acide chlorhydrique et l'agent de lixiviation qui convient le mieux. L'espèce majoritaire de Bi(III) déterminée en milieu HCl 1M est BiCl4-. L'Aliquat 336 et le THTDPCl extraient fortement le bismuth (?100%) sous forme d'une paire d'ions (Q+BiCl4-) dans le chloroforme. Les membranes MPI et MLS composées de THTDPCl ou bien de l'Aliquat 336 permettent d'extraire et de récupérer sélectivement et quantitativement le bismuth à partir de solutions simple et mixtes d'ions métalliques sous forme de l'espèce cationique Bi(NO3)2+ dans HNO3 0.5M. La réutilisation de la MPI constituée de THTDPCl durant plusieurs  cycles de transport du bismuth est possible et la MPI garde toutes ses performances. Les membranes ont été caractérisées par la microscopie électronique à balayage MEB et la spectroscopie infra rouge à transformée de Fourier (FTIR). 




