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Modélisation numérique de risque de glissement de terrain : cas du pôle d'excellence de Tizi Ouzou
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Résumé :
Dans un projet de construction, le risque géotechnique est l'un des risques majeurs, et qui a un impact sur les coûts, les délais et peut porter sur la pérennité des ouvrages. Les sols présentent toujours un risque pour tout projet de construction, donc une identification de ces risques est prioritaire pour le démarrage de projet. Le glissement de terrain est un phénomène géodynamique le  plus répandu et souvent le plus dangereux à travers le monde. Ils provoquent une modification naturelle et continue de reliefs. Il est donc important de pouvoir modéliser et prévoir ces phénomènes. Notre étude se focalise essentiellement sur l'élaboration d'un modèle élément fini permettant à la fois de modéliser le comportement non-linéaire et d'évaluer la stabilité d'un talus en calculant le coefficient de sécurité. Les travaux de caractérisation sont réalisés sur le glissement d'un  siteà la commune de Tizi-Ouzou. Cette zone s'étend sur une surface globale de 162.2ha environ. Elle est caractérisée par une pente accentuée à fortement accentuée. La vérification de la stabilité de cette zone, tout en tenant compte de la morphologie et le contexte géologique local du site, les calculs ont été effectues avec le code Castem2000 basés sur deux cas d'analyse : un cas statique et un cas dynamique. L'analyse statique est basée  sur un modèle de comportement non-linéaire Cam-Clay  et un calcul par extension du cercle de Mohr-Coulomb des déviateurs des contraintes, nous a permis d'éviter la variation des paramètres géotechnique du profil contrairement à d'autres études antérieures par la méthode de réduction des paramètres de cisaillement (?-c réduction), un calcul linéaire a été effectué a titre de comparaison. L'analyse dynamique fait objet de l'étude de l'influence du signal sismique sur l'instabilité et les caractéristiques du mouvement du versant sous sollicitations sismiques.Les calculs nous ont permis d'extraire le champ des contraintes, des déplacements et des déformations et aussi rechercher la surface de glissement correspondant à un coefficient de sécurité  FOS  minimum. Les résultats mettent en évidence les zones du talus subissant des déformations plastiques, indicatrices d'un état de contrainte élevé, ils permettent d'identifier les points faibles montrant que le profil étudié est exposé à un risque de glissement de terrain, en particulier un glissement profond affectant les couches du sol avec un coefficient de sécurité FOS<1.




