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Comportement à la corrosion des aciers inoxydables, utilisés comme implants, dans un milieu simulant le sang à différentes  concentrations du glucose, en présence d'un champ magnétique de faible intensité.
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Résumé :
Cette étude explore le comportement à la corrosion des alliages AISI 316 SSL et 316 SS utilisé comme implant, dans une solution de 0.9 wt. % chlorure de sodium à la température de 37 °C, après un prétraitement à l’acide nitrique a 65 wt.%. Des essais électrochimiques et des analyses microscopiques (optique, MEB, EDS) ainsi que la diffraction des rayons X (DRX) ont été réalisés pour évaluer l’impact de diverses conditions : traitement chimique, exposition à un champ magnétique permanent hétérogène perpendiculaire et de faible intensité et ajout de glucose ayant pour conséquence d’un dépôt d’argent, sur le comportement et la résistance à la corrosion de l’acier inoxydable étudier. Les tests incluent des immersions et des suivis du potentiel à circuit ouvert durant une heure et une semaine et des courbes de polarisation. Les résultats montrent que les différentes conditions étudiées influencent de manière significative la morphologie et la résistance à la corrosion des aciers inoxydables 316 L et 316 dans un milieu biologique, ce qui peut avoir des conséquences sur leur durabilité.




